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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARANA

PORTARIA DO COMANDO-GERAL N° 368/2026

O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Parana, no uso das
atribuicdes que lhe confere o art. 2° da Lei Estadual n° 22.206, de 29 de novembro
de 2024 (Lei de Organizacdo Basica do CBMPR), bem como o disposto na Lei
Estadual n°® 19.449, de 5 de abril de 2018, regulamentada pelo Decreto Estadual n°
11.868, de 3 de dezembro de 2018,

Considerando a necessidade de atualizagdo e aperfeicoamento das normas
de seguranca contra incéndio e panico do Corpo de Bombeiros Militar do Parana,
com base em estudos técnicos, na evolugao tecnoldgica e em alteragdes relevantes

das normas técnicas aplicaveis,

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar e homologar a alteragédo da Norma de Procedimento Técnico -
NPT 008 (Resisténcia ao fogo dos elementos de construgédo), na forma do Anexo

Unico desta Portaria.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor em 30 (trinta) dias apds sua publicagao

no Diario Oficial do Estado.

Publique-se.

(assinado eletronicamente)
Cel. QOBM Antonio Geraldo Hiller Lino,
Comandante-Geral do CBMPR.

Assinatura Avancada realizada por: Cel. Qobm Antonio Geraldo Hiller Lino (XXX.980.559-XX) em 07/07/2026 11:37 Local: CBMPR/CMDO. Inserido ao protocolo
26.193.295-4 por: Cap. Qobm Gustavo Zanella em: 07/07/2026 11:29. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021. A autenticidade
deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo: 81b00f0b8c50f6c59850cd83ef18e475
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Assinatura Avancada realizada por: Cel. Qobm Antonio Geraldo Hiller Lino (XXX.980.559-XX) em 07/07/2026 11:37 Local: CBMPR/CMDO.

Inserido ao protocolo 26.193.295-4 por: Cap. Qobm Gustavo Zanella em: 07/07/2026 11:29.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
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A - Tempos requeridos de resisténcia ao fogo (TRRF)

B - Tabela de resisténcia ao fogo para alvenarias

C - Tabela de resisténcia ao fogo de paredes de chapas de gesso para drywall
D - Método do tempo equivalente de resisténcia ao fogo

1 OBJETIVO

Esta Norma de Procedimento Técnico estabelece as condigbes a serem atendidas pelos elementos
estruturais e de compartimentagcdo que integram as edificagdes, quanto aos Tempos Requeridos de
Resisténcia ao Fogo, para que, em situagao de incéndio, seja evitado o colapso estrutural por tempo
suficiente para possibilitar o cumprimento dos objetivos descritos no Cédigo de Seguranga Contra
Incéndio e Panico das edificagdes e areas de risco do Corpo de Bombeiros Militar do Parana.

2 APLICAGAO

2.1 Esta Norma de Procedimento Técnico se aplica a todas as edificacdes e areas de risco onde for exigida a
seguranga estrutural contra incéndio, conforme exigéncias do Cédigo de Seguranga Contra Incéndio e Panico
do Corpo de Bombeiros Militar do Parana.
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2.2 Na auséncia de norma nacional sobre dimensionamento das estruturas em situagao de incéndio, adota-se
o Eurocode em sua ultima edicdo, ou norma similar reconhecida internacionalmente. No momento da
publicagdo de norma nacional sobre o assunto, esta passara a ser adotada nos termos desta NPT.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRAFICAS

m Instrugdo Técnica n° 08/2011 — Resisténcia ao fogo dos elementos de construgao. Corpo de Bombeiros da
Policia Militar do Estado de Sao Paulo.

m NBR 5628 - Componentes construtivos estruturais - Determinagao da resisténcia ao fogo.

m NBR-6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento

m NBR-6120 - Cargas para calculo de estruturas de edificios — Procedimento

m NBR 6479 — Portas e vedadores — Determinagao da resisténcia ao fogo — Método de ensaio

m NBR 8681 - Agdes e seguranga nas estruturas — Procedimento

m NBR 8800 - Projeto e execugao de estruturas de aco de edificios — Procedimento

m NBR 9062 - Projeto e execucgdo de estruturas de concreto pré-moldado — Procedimento

m NBR 9077 - Saidas de emergéncia em edificios — Procedimento

m NBR 10636 - Paredes divisérias sem fungéo estrutural — Determinagéo da resisténcia ao fogo — Método de
ensaio

m NBR 11711 — Porta e vedadores corta-fogo com nucleo de madeira para isolamento de riscos em ambientes
comerciais e industriais — Especificacédo

m NBR 11742 — Porta corta-fogo para saida de emergéncia — Especificagao

m NBR 14323 - Dimensionamento de estrutura de ago em situagdo de incéndio — Procedimento

m NBR 14432 — Exigéncia de resisténcia ao fogo de elementos de construcdo de edificagdes — Procedimento
m NBR 14715-1 — Chapas de gesso para drywall — Parte 1 — Requisitos

m NBR 14715-2 — Chapas de gesso para drywall — Parte 2 — Métodos de ensaio

m NBR 14762 — Dimensionamento de estruturas de aco constituidas por perfis formados a frio — Procedimento
m NBR 15200 — Projeto de estruturas de concreto em situagao de incéndio — Procedimento

m NBR 15217 — Perfis de ago para sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall — Requisitos e
métodos de ensaio

m NBR 15758-1 — Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall — Projeto e procedimentos
executivos para montagem — Parte 1: Requisitos para sistemas usados como paredes

m NBR 15758-2 — Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall — Projeto e procedimentos
executivos para montagem — Parte 2: Requisitos para sistemas usados como forros

m NBR 15758-3 — Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall — Projeto e procedimentos
executivos para montagem — Parte 1: Requisitos para sistemas usados como revestimentos

m EUROCODE. European Committee for Standardization

m Regulamentagdo de MARGARET LAW and TURLOGH O'BRIEN - "Fire Safety of Bare External Structure
Steel".
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4 DEFINIGOES

Para os efeitos desta Norma de Procedimento Técnico, aplicam-se as definicbes constantes da NPT 003 —
Terminologia de seguranga contra incéndio.

5 PROCEDIMENTOS

5.1 Os tempos requeridos de resisténcia ao fogo (TRRF) sdo aplicados aos elementos estruturais e de
compartimentagao, conforme os critérios estabelecidos nesta NPT e em seu Anexo A.

5.2 Para se comprovar os TRRF constantes desta NPT sao aceitas as seguintes metodologias:
a) Execucéo de ensaios especificos de resisténcia ao fogo em laboratoérios;

b) Atendimento a tabelas elaboradas a partir de resultados obtidos em ensaios de
resisténcia ao fogo;

c) Modelos matematicos (analiticos) devidamente normatizados ou internacionalmente
reconhecidos.

5.2.1 Para os elementos de compartimentacdo, admitem-se as metodologias “a” e “b”. Para os elementos
estruturais as trés metodologias podem ser aceitas.

Nota: as lajes, os painéis pré-moldados que apresentem fungao estrutural e painéis alveolares utilizados para
compartimentagao sao considerados como elementos estruturais.

5.2.2 A metodologia de que trata no item 5.2 letra “c”, desta NPT, somente sera aceita apds analise em
Comisséo Técnica.

5.3 Método do tempo equivalente para redugido do TRRF

5.3.1 Admite-se 0 uso do método de tempo equivalente para a redugdo dos TRRF (vide Anexo D),
excetuando-se as edificagées do grupo L (explosivos) e divisdes M1 (tuneis); M2 (parques de tanques) e M3
(centrais de comunicagdo e energia), contudo fica limitada a redugdo de 30 min dos valores dos TRRF
constantes da Tabela A, Anexo A desta NPT.

5.3.2 Na utilizacdo do método do tempo equivalente, os TRRF resultantes dos calculos ndo poderéo ter
valores inferiores a:

a) 15 min, para dos Grupos A; D; E; G e Divisées I-1; I-2 e J-2, com altura menor ou igual a
6,0 m;

b) 30 min, para as demais ocupacgoes.
5.4 Ensaios

Os ensaios devem ser realizados em laboratérios reconhecidos, de acordo com as normas técnicas nacionais
ou, na auséncia destas, de acordo com normas ou especificagbes estrangeiras internacionalmente
reconhecidas.
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5.5 Dimensionamento de elementos estruturais em situacido de incéndio

5.5.1 Aco: Adota-se NBR-14323 - Dimensionamento de estruturas de ago em edificios em situagdo de
incéndio. Recomenda-se que a temperatura critica do ago seja tomada como um valor maximo de 550° C para
0s agos convencionais utilizados em perfis cujo estado limite ultimo a temperatura ambiente ndo seja o de
instabilidade local elastica ou calculada para cada elemento estrutural de acordo com a norma supracitada.
Aceita-se também o dimensionamento através de ensaios de resisténcia ao fogo de acordo com a NBR 5628.

5.5.2 Concreto: Adota-se a NBR-15200 - Projeto de estruturas de concreto em situacdo de incéndio. Aceita-se
também o dimensionamento através de ensaios de resisténcia ao fogo de acordo com NBR-5628.

5.5.3 Outros materiais estruturais: na auséncia de normas nacionais, adota-se o Eurocode em sua ultima
edicdo, ou norma similar reconhecida internacionalmente. No momento da publicagdo de norma nacional sobre
o assunto, esta passara a ser adotada nos termos desta Norma de Procedimento Técnico. Aceita-se também o
dimensionamento através de ensaios de resisténcia ao fogo de acordo com NBR-5628.

5.6 Cobertura

As estruturas das coberturas que ndo atendam aos requisitos de isengdo do Anexo A desta NPT, devem ter, no
minimo, o mesmo TRRF das estruturas principais da edificagéo.

5.7 Elementos de Compartimentacgao e Divisérias de Unidades Autdbnomas

5.7.1 Para as escadas e elevadores de seguranca, os elementos de compartimentacdo, constituidos pelo
sistema estrutural das compartimentagdes e vedagdes das caixas, dutos e antecamaras, devem atender, no
minimo, ao TRRF igual ao estabelecido no Anexo A desta NPT, porém, ndo podendo ser inferior a 120 min.

5.7.2 Os elementos de compartimentagéo (externa e internamente a edificagao, incluindo as lajes, as fachadas,
paredes externas e as selagens dos shafts e dutos de instalagbes) e os elementos estruturais essenciais a
estabilidade desta compartimentagdo, devem ter, no minimo, o mesmo TRRF da estrutura principal da
edificagdo, ndo podendo ser inferior a 60 min, inclusive para as selagens dos shafts e dutos de instalagées.

5.7.3 As vedacdes usadas como isolamento de riscos (vide NPT 007) e os elementos estruturais essenciais a
estabilidade destas vedacdes devem ter, no minimo, TRRF de 120 min.

5.7.4 As paredes divisorias entre unidades autbnomas e entre unidades e as areas comuns, para as ocupagoes
dos Grupos A (A-2 e A-3), B, E e H (H-2; H-3; H-5 e H-6) devem possuir TRRF minimo de 60 min,
independente do TRRF da edificagdo e das possiveis isengbes. Para as edificagdes com chuveiros
automaticos, isenta-se desta exigéncia.

Nota: sdo consideradas unidades autbnomas os apartamentos residenciais; os apartamentos de hotéis, motéis
e flats; as salas de aula; as enfermarias e quartos de hospitais; as celas dos presidios e assemelhados.

5.7.4.1 As portas das unidades autbnomas que dao acesso aos corredores e/ou hall de entrada, das Divisdes
B-1, B-2, H-2; H-3 e H-5, excetuando-se edificagbes térreas, devem ser do tipo resistente ao fogo (30 min),
ensaiadas de acordo com a NBR 6479. Para as edificacbes com sistema de chuveiros automaticos, dispensa-
se desta exigéncia.

5.7.4.2 Para a reducao da area da fachada considerada no célculo do isolamento de risco, conforme o item
6.1.1.5, Tabela 1 da NPT 007, a edificagdo sera considerada compartimentada quando as portas das unidades
autbnomas das Divisbes A-2 e A-3, que dao acesso aos corredores e/ou ao hall de entrada, forem do tipo
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resistente ao fogo (30 min), ensaiadas de acordo com a NBR 6479, excetuando-se as edificagdes térreas. Para
edificagbes dotadas de sistema de chuveiros automaticos, essa exigéncia é dispensada.

5.8 Mezaninos

5.8.1 Os mezaninos que ndo atendam aos requisitos de isencdo do Anexo A desta NPT, devem ter os TRRF
conforme estabelecido nesta norma, de acordo com a respectiva ocupacao.

5.9 Materiais de revestimento contra fogo

5.9.1 A escolha, dimensionamento e aplicagdo de materiais de revestimento contra fogo s&o de
responsabilidade do(s) responsavel(eis) técnico(s).

5.9.2 As propriedades térmicas e o desempenho dos materiais de revestimento contra o fogo quanto a
aderéncia, combustibilidade, fissuras, toxidade, erosao, corroséo, deflexdo, impacto, compressao, densidade e
outras propriedades necessarias para garantir o desempenho e durabilidade dos materiais, devem ser
determinados por ensaios realizados em laboratério nacional ou estrangeiro reconhecido internacionalmente,
de acordo com norma técnica nacional ou, na auséncia desta, de acordo com norma estrangeira reconhecida
internacionalmente.

5.10 Subsolo

Os subsolos das edificagbes devem ter o TRRF estabelecido em fungdo do TRRF da ocupacdo a que
pertencer, conforme Anexo A. Os TRRF dos elementos estruturais do subsolo, cujo dano possa causar colapso
progressivo das estruturas dos pavimentos acima do solo, a critério do profissional habilitado, responsavel pelo
projeto, ndo poderéo ser inferiores ao TRRF dos pavimentos situados acima do solo.

5.11 Isen¢ao de TRRF

As edificagbes isentas de TRRF, conforme Anexo A, devem ser projetadas (considerando medidas ativas e
passivas) visando atender aos objetivos do Cédigo de Seguranga Contra Incéndio do Corpo de Bombeiros
Militar do Parana. Caso contrario, as isengdes nao sdo admitidas.

5.12 Estruturas externas

5.12.1 O elemento estrutural situado no exterior da edificagdo pode ser considerado livre da agdo do incéndio,
quando o seu afastamento das aberturas existentes na fachada for suficiente para garantir que a sua elevacao
de temperatura ndo superara a temperatura critica considerada. Tal situagdo deve ser tecnicamente
comprovada pelo responsavel técnico pelo projeto estrutural.

5.12.2 Para estruturas de aco, o procedimento para a verificacdo da possibilidade de aceitacdo do item anterior
deve ser analitico, envolvendo os seguintes passos:

a) Definicdo das dimensdes do setor que pode ser afetado pelo incéndio;

b) Determinagéo da carga de incéndio especifica;

c) Determinacao da temperatura atingida pelo incéndio;

d) Determinagéo da altura, profundidade e largura das chamas emitidas para o exterior a
edificacao;

e) Determinacdo da temperatura das chamas nas proximidades dos elementos estruturais;
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f) Calculo da transferéncia de calor para os elementos estruturais;

g) Determinagado da temperatura do ago no ponto mais critico.

5.12.2.1 Para atender aos itens 5.12.1 e 5.12.2, usar a regulamentacdo de MARGARET LAW and TURLOGH
O'BRIEN - "Fire Safety of Bare External Structure Steel" ou regulamento similar.

5.12.2.2 Caso a temperatura determinada de acordo com o item 5.12.2 seja superior a temperatura critica das
estruturas calculadas, estas devem ter o TRRF conforme o estabelecido nesta NPT.

5.12.3 Para outros materiais estruturais, aceita-se método analitico internacionalmente reconhecido.
5.13 Estruturas encapsuladas ou protegidas por forro resistente ao fogo

5.13.1 O elemento estrutural encapsulado pode ser considerado livre da acdo do incéndio, quando o
encapsulamento tiver o TRRF no minimo igual ao exigido para a estrutura considerada.

5.13.2 Considera-se forro resistente ao fogo o conjunto envolvendo as placas, perfis, suportes e selagens das
aberturas, devidamente ensaiado (conjunto), atendendo ao TRRF minimo igual ao que seria exigido para o
elemento protegido considerado. O ensaio de resisténcia ao fogo deve mencionar as solugdes
adotadas para as selagens das aberturas (penetragbes) no forro (tais como: iluminagédo, ar
condicionado e outras).

5.14 Edificagao aberta lateralmente
5.14.1 Sera considerada aberta lateralmente a edificagdo ou parte de edificagdo que, em cada pavimento:

a) Tenha ventilagdo permanente em duas ou mais fachadas externas, providas por aberturas
que possam ser consideradas uniformemente distribuidas e que tenham comprimentos em
planta que somados atinjam pelo menos 40% do perimetro da edificagdo e areas que
somadas correspondam a pelo menos 20% da superficie total das fachadas externas;

b) Tenha ventilagdo permanente em duas ou mais fachadas externas, provida por aberturas
cujas areas somadas correspondam a pelo menos 1/3 da superficie total das fachadas
externas, e pelo menos 50% destas areas abertas situadas em duas fachadas opostas.

5.14.2 Em qualquer caso, as areas das aberturas nas laterais externas somadas devem possuir ventilagdo
direta para o meio externo e devem corresponder a pelo menos 5% da area do piso no pavimento e as
obstrugdes internas eventualmente existentes devem ter pelo menos 20% de suas areas abertas, com
aberturas dispostas de forma que possam ser consideradas uniformemente distribuidas, para permitir a
ventilacao.

5.15 Ocupacgoes mistas

Nas ocupagbes mistas, para a determinagao dos TRRF necessarios, devem ser avaliados os respectivos usos,
as areas e as alturas, podendo-se proteger os elementos de construgdo em funcdo de cada ocupacao.
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5.16 Vigas e estruturas principais

5.16.1 Vigas principais: considerar, para efeito desta norma, como sendo todas as vigas que estao diretamente
ligadas aos pilares ou a outros elementos estruturais que sejam essenciais a estabilidade da edificagdo como
um todo.

5.16.2 Estruturas principais: considerar, para efeito desta norma, como sendo todas as estruturas que sejam
essenciais a estabilidade da edificagdo como um todo.
5.17 Vigas e estruturas secundarias

5.17.1 Sao as vigas e estruturas ndo enquadradas no conceito do item 5.16 desta NPT.

5.17.2 Classificagao das vigas e estruturas como secundarias ou principais é de total responsabilidade
do técnico responsavel pelo projeto estrutural.

5.18 Controle de qualidade

Para as edificagcdes com area superior a 10.000m?, sera exigido controle de qualidade, realizado por
empresas ou profissional qualificado, durante a execucgao e aplicagcdo dos materiais de revestimento
contra fogo as estruturas.

5.19 Memorial de Seguran¢a Contra Incéndio dos Elementos de Construgéao

5.19.1 Quando houver aplicagcdo de materiais de revestimento contra o fogo nos elementos de
construgcdo, deve ser anexado, na solicitacdo de vistoria, um memorial com os seguintes dados (ver
modelo na NPT 001 — Norma de Procedimentos Administrativos - Parte 2):

a) Metodologia para se atingir os TRRF dos elementos estruturais da edificacéo,
citando a norma empregada;

b) Os TRRF para os diversos elementos construtivos: estruturas internas e externas;
compartimentagdes; mezaninos; coberturas; subsolos; protegao de dutos e shafts;
encapsulamento de estruturas efc;

c) Especificagbes e condigdes de isengdes e/ou reducdes de TRRF;
d) Tipo e espessuras de materiais de revestimento contra fogo utilizados nos

elementos construtivos e respectivas cartas de cobertura adotadas.

5.19.2 Este memorial pode ser assinado por mais de um responsavel técnico, discriminando na ART
as respectivas atribuicdes.

5.19.3 As edificagdes com area superior a 750m?, com elementos de construgdo em madeira,
independentemente da resisténcia da estrutura e das possiveis isengdes ou reducdes de TRREF,
devem possuir retardante ao fogo.
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ANEXO A
TEMPOS REQUERIDOS DE RESISTENCIA AO FOGO (TRRF)
A1 Os tempos requeridos de resisténcia ao fogo (TRRF) devem ser determinados conforme a Tabela A deste
anexo, obedecendo-se as recomendagdes contidas nesta norma e nas consideragdes abaixo.

A2 Condigoes de isencao e reducao dos TRRF

A2.1 As edificagbes desta sec¢do para obterem o beneficio de isengcédo ou redugdo dos TRRF devem atender
aos objetivos do Cadigo de Seguranca Contra Incéndio e Panico do Corpo de Bombeiros Militar do Parana e
possuirem as saidas de emergéncia, as rotas de fuga e as condi¢des de ventilacdo dimensionadas conforme
regulamentagdes vigentes.

A2.2 As isencbdes e redugdes abaixo nao se aplicam:
a) Aos subsolos com mais de um piso de profundidade ou area de pavimento superior a 500
m?;

b) A estrutura e paredes de vedacgéo das escadas e elevadores de seguranga, de isolamento
de riscos e de compartimentagao, descritos em 5.7 e respectivos subitens;

c) As edificagdes do grupo L (explosivos) e as divisdes M-1 (tuneis), M-2 (parques de
tanques) e M-3 (centrais de comunicacgao e energia).

A2.3 Edificagbes enquadradas nos subitens abaixo estdo ISENTAS de TRRF, nas condigées do item A2.1 e
A2.2, sendo que as areas indicadas referem-se a area total construida da edificagao:

A2.3.1 Edificagbes de classe P, e P, (tabela A) com area inferior a 750m?2.

A2.3.2 Edificagbes de classe P e P, (tabela A) com area inferior a 1.500m?, com carga de incéndio (gfi) menor
ou igual a 500 MJ/m?, excluindo-se dessa isengéo as edificagdes pertencentes as divisdes: C-2; C-3; E-6; F-1,
F-5, F-6, H-2, H-3 e H-5.

A2.3.3 Edificagbes pertencentes as divisbes F-3; F-4 (exclusivo para as areas de transbordo e
circulagdo de pessoas) e F-7, de classes Py e P, (tabela A), exceto nas areas destinadas a outras
ocupacgdes, que caracterizem ou ndo ocupagdo mista (nestas regides devem ser respeitados os TRRF
constantes da Tabela A, conforme a ocupagéo especifica);

A2.3.4 Edificagbes pertencentes a divisao J-1 de classes P e P, (tabela A).

A2.3.5 Edificagbes pertencentes as divisbes G-1 e G-2 (garagens), de classes P, a P, (tabela A),
quando abertos lateralmente conforme item 5.14 desta norma e com as estruturas dimensionadas
conforme Anexo D da NBR-14432.
A2.3.6 As coberturas das edificagbes que atendam aos requisitos abaixo:

a) Nao tiverem fungao de piso;

b) Nao forem usadas como rota de fuga;

c) O seu colapso estrutural ndo comprometa a estabilidade das paredes externas, e nem a
estrutura principal da edificagéo.
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A2.3.7 Os mezaninos que apresentem darea inferior a 750 m? cuja estrutura ndo dependa da estrutura
principal do edificio, bem como os mezaninos com area superior a 750 m? das edifica¢cbes isentas de
verificagdo do TRRF.

A2.3.8 As escadas abertas (ndo enclausuradas), desde que ndo possuam materiais combustiveis
incorporados em suas estruturas, acabamentos ou revestimentos.

A2.3.9 Edificagdes destinadas a academias de ginastica e similares (divisdo E-3), de classes P+ e P,, nas areas
destinadas a piscinas, vestiarios, salas de ginastica, musculagao e similares, desde que possuam nestas areas
materiais de acabamento e revestimento incombustiveis ou, de classe II-A, conforme NPT 010 — Controle de
Materiais de Acabamento e Revestimento.

A2.3.10 Edificagbes térreas, quando atenderem um ou mais requisitos abaixo:

a) Forem providas de chuveiros automaticos com bicos do tipo resposta rapida,
dimensionados conforme normas especificas;

b) Possuirem carga de incéndio especifica menor ou igual a 500 MJ/m?;

¢) Forem do grupo | (industrial), com carga de incéndio especifica menor ou igual a
1.200 MJ/m?;

d) Forem do grupo J (depésito), com carga de incéndio especifica menor ou igual a
2.000MJ/m2,

A2.3.10.1 A isencédo deste item nado se aplica:

a) Quando a cobertura da edificagao tiver fungéo de piso ou for usada como rota de fuga;

b) Quando os elementos estruturais considerados forem essenciais a estabilidade de um
elemento de compartimentagcao ou de isolamento de risco. Esses elementos estruturais
devem ser dimensionados de forma a ndo entrar em colapso caso ocorra a ruina da
cobertura do edificio.

A2.4 As edificagdes térreas podem ter os TRRF constantes da Tabela A reduzidos em 30 min, caso atendam
um dos seguintes requisitos abaixo:
a) Forem providas de chuveiros automaticos, ou

b) Possuirem area total menor ou igual a 5.000m?, com pelo menos duas fachadas para
acesso e estacionamento operacional de viaturas, conforme consta na NPT 006
Acesso de Viatura na Edificagdo e Areas de Risco, que perfagam no minimo 50% do
perimetro da edificacao; ou

c¢) Forem consideradas lateralmente abertas, conforme item 5.14 desta norma.
A2.5 O TRRF das vigas secundarias, conforme item 5.17 desta NPT, das edificacbes com até 80,0m de altura,
nao necessita ser maior que:
a) 60 min para as edificagdes de classes P, a Py;
b) 90 min para as edificagbes de classe Ps.
A2.6 A opcgédo de escolha para a determinacdo do TRRF conforme item 5.3 (tempo equivalente) fica a

critério do responsavel técnico, ndo podendo haver em qualquer hipotese sobreposi¢cées de isengoes,
em funcao do item A2 e subitens ou em fungdo de agos nao convencionais.




ANEXO A .
TABELA — TEMPOS REQUERIDOS DE RESISTENCIA AO FOGO (TRRF)
Para a classificagédo detalhada das ocupagdes (Grupo e Divisdo) consultar a Tabela 1 do Anexo A, do CSCIP-CBM/PR

P’°f“"d'°'?l°'(°m°)'° Shbsee Altura da edificagdo h (m)
Grupo Ocupagao/Uso Divisdo
Classe S; Classe S, Classe P4 Classe P> Classe P3 Classe P4 Classe Ps Classe Pg Classe P Classe Ps
hs > 10 hs <10 h<#6 6<h <12 12<h <23 23 <h <30 30 <h <80 80 <h <120 120 < h <150 150 < h <250 %
A Residencial A-1aA-3 90 60 30 30 60 90 120 120 150 180 ;
B Servigos de Hospedagem B1eB2 90 60 30 60 60 90 120 150 180 180 8
I
C Comercial Varejista C-1a C-3 90 60 60 60 60 90 120 150 150 180 )
: L m
D Servigos Profissionais & D-1aD-3 90 60 30 60 60 2 120 120 150 180 (]
Técnicos (77}
-
E Educacional e Cultura Fisica E-1aE-6 90 60 30 30 60 90 120 120 150 180 g’
F-1, F-2, F-5, (2]
. . F-6,F-8 & F-10 90 60 60 60 60 90 120 150 180 - >
F Locais de Reuniéo de >
Publico F-3,F-4e F-7 90 60 Veritem A.2.3.3 30 60 60 90 120 - (o)
F-9 90 60 30 60 60 90 120 - - - 3
G-1eG-2 nao Q
abertos 90 60 30 60 60 90 120 120 150 180
lateralmente 8
G Servigos Automotivos G-3e G5 90 60 30 60 60 90 120 120 150 180 Ic"ﬂ)
G-1e G-2 E
abertos 90 60 30 30 30 30 60 120 120 150 =
lateralmente E
Servicos de Saude e H-1e H-4 90 60 30 60 60 90 120 150 180 180 3
H M
Institucionais H-2, H-3 e H-5 90 60 30 60 60 90 120 150 180 180 )
o
I-1 90 60 30 30 30 60 120 - - - m
| Industrial -2 120 90 30 30 60 90 120 - - - 8
4
-3 120 90 60 60 90 120 120 - - - (_1|)
J-1 60 30 Veritem A.2.3.4 30 30 60 - - - g
J-2 90 60 30 30 30 30 60 - - - ‘Q
J Depositos >
J-3 90 60 30 60 60 120 120 - - - %
J-4 120 90 60 60 90 120 120 - - - Cd
L Explosivos L-1,L-2eL-3 120 120 120 - - - - - - -
M-1 150 150 150 - - - - - - -
M Especial M-3 120 90 90 90 120 120 120 150 - -
M-5 120 90 60 60 90 120 - - - -
Notas:

1. Casos ndo enquadrados serdo definidos pela CTPI do CBM/PR
2. O TRRF dos subsolos néo pode ser inferior ao TRRF dos pavimentos situados acima do solo (ver item 5.10)
3. Para edificagdes de madeira: verificar item 5.5.3
4. Para industria ou depdsito com inflamaveis, considerar I-3 e J-4, respectivamente




ANEXO B (INFORMATIVO)
TABELA DE RESISTENCIA AO FOGO PARA ALVENARIAS

Caracteristicas das paredes Resultado dos ensaios
Trago em volume da Trago em volume de argamassa de Tempo de atendimento aos critérios
Paredes ensaiadas (*) Zgiftzsrsgncig Eniggisasgf Chapisco revestimenltzombogo :rzgﬁ::gz (312 Espessura | Duragéo de avallacio (horas) Resisténcia
argamassa revestimento totalda |do er)saio . . Isolagdo ao fogo
Cimento | Cal | Areia ﬁiﬂfg?g:ﬁ)— Cimento | Areia Cimento| Cal | Areia (ca(z:ni?ce) pEnstD feny)|  ({uly) |MEgEECE) FsEmUetReR térmica {ineiziz)
Meio tijolo s/ . 1] 5 1 . - S - 10 120 22 22 1% 1%

Parede de tijolos revestimento
de barro cozido

(dimenspes | Um filolo sem ; 1| s 1 ; ; ; - - ; 20 395(%) | 26 26 26 26
nominais dos revestimento

tijolos Meio - tijolo
com - 1 5 1 1 3 1 2 9 2,5 15 300 24 24 4 4 b
5cm x 10 cm x 20 |_revestimento
M :1,5 ki ii
cm: Massa 9 | Um tijolo com i} 1 5 1 1 3 1 2 9 2,5 25 300 (**) 26 26 25 >6
revestimento
Parede de blocos Bloco de 14
vazados de cm sem 1 1 8 1 - - . . . . 14 100 21% 21% 1% 17
concreto revestimento
(2 furos)
(b]ocos com Bloco de 19
dlmepso_es cm sem 1 1 8 1 - - - - - - 19 120 22 22 1 1Y
nominais: revestimento
;g melgcmx Bloco de 14
3 cm e39 cm.x cm com 1 1 8 1 1 3 1 2 9 1,5 17 150 22 22 2 2
CMX oY CM, € | 1oy estimento
massas de 13 kg e
17 kg Bloco de 19
respectivamente cm com 1 1 8 1 1 3 1 2 9 1,5 22 185 23 23 3 3

revestimento

Paredes de tijolos Meio - ijolo
ceramicos de 8 com - 1 4 1 1 3 1 2 9 1,5 13 150 52 >2 ) )
furos (dimensdes revestimento
nominais dos
tijolos 10cm x 20 | ym tijolo com
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cm x 20 em revestimento - 1 4 1 1 3 1 2 9 1,5 23 300 (**) 24 24 24 >4 :
(massa 2,9 Kg)
Paredes de Trago do concreto em volume, 1 cimento: 2,5 areia média: 3,5 agregado gaucho (granizo pedra n° 3): 11.5 150 2 2 1 1Y
concreto armado armadura simples posicionada a meia espessura das paredes, possuindo malha de lados 15 cm, de aco CA- >
monolitico sem 50A diametro %4 polegada 16 210 3 3 3 3
revestimento

(*) Paredes sem funcao estrutural ensaiadas totalmente vinculadas dentro da estrutura de concreto armado, com dimensdes 2,8m x 2,8m totalmente expostas ao fogo (em uma face)
(**) Ensaio encerrado sem ocorréncia de faléncia em nenhum dos trés critérios de avaliagdo.
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TABELA DE RESISTENCIA AO FOGO DE PAREDES EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL

ANEXO C (INFORMATIVO)

Caracteristicas das paredes

Resultado dos ensaios

i Qtd. tipo e esp. | Tempo de atendimento aos critérios de avaliagao
Itens Paredes ensaiadas conforme Espessura Largura da Espacamento | (mm) da chapa e
normas ABNT (ver item 3) total da estrutura de | da estrutura de de gesso de . . Isolagio Re(slest(ecr::tl: ?: 2))90
parede (mm) ago (mm) ago (mm) cada lado da Integridade | Estanqueidade Térmica 9
estrutura
1 73/48/600/ 1 ST 12,5—-1 ST 12,5 73 48 600 1ST 12,5 30 30 30 CF 30
2 95/70/600/ 1 ST 12,5—-1 ST 12,5 95 70 600 1ST 12,5 30 30 30 CF 30
3 100/75/600/ 1 ST 12,5-1ST 12,5 100 75 600 1ST 12,5 30 30 30 CF 30
4 115/90/600/ 1 ST 12,5-1 ST 12,5 115 90 600 1ST 12,5 30 30 30 CF 30
5 98/48/600/ 2 ST 12,5-2 ST 12,5 98 48 600 2ST 12,5 60 60 60 CF 60
6 120/70/600/ 2 ST 12,5 -2 ST 12,5 120 70 600 2ST 12,5 60 60 60 CF 60
7 140/90/600/ 2 ST 12,5 -2 ST 12,5 140 90 600 2ST 12,5 60 60 60 CF 60
8 98/48/600/ 2 RF 12,5 -2 RF 12,5 98 48 600 2RF 12,5 90 90 90 CF 90
9 120/70/600/ 2 RF 12,5-2 RF 12,5 120 70 600 2RF 12,5 90 90 90 CF 90
10 140/90/600/ 2 RF 12,5 -2 RF 12,5 140 90 600 2RF 12,5 90 90 90 CF 90
11 108/48/600/ 2 RF 15 -2 RF 15 108 48 600 2RF 15 120 120 120 CF 120
12 130/70/600/ 2 RF 15 -2 RF 15 130 70 600 2RF 15 120 120 120 CF 120
13 135/75/600/ 2 RF 15 -2 RF 15 135 75 600 2RF 15 120 120 120 CF 120
14 150/90/600/ 2 RF 15 -2 RF 15 150 90 600 2RF 15 120 120 120 CF 120
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ANEXO D
METODO DO TEMPO EQUIVALENTE PARA REDUGAO DO TRRF

O tempo equivalente a ser determinado conforme a formulagéo abaixo ndo podera ter valores menores de
TRRF conforme o especificado no item 5.3 (e subitens) desta NPT. A redugdo de TRRF desse esta limitada a
30 min dos valores dos TRRF constantes da Tabela A, Anexo A, desta NPT (ver item 5.3).

Teq =0,07 Qi ynys W (Eq. D1)

Onde:
t., — tempo equivalente (minutos).

ds — € o valor da carga de incéndio especifica do compartimento analisado em MJ/m? e determinada conforme
NPT 014 .

Yn=¢€ 0 produto Yar «¥nz « Yns que s&o fatores adimensionais que levam em conta a presenga de medidas de
protegéo ativa da edificagdo e determinados conforme Tabela D1.

Ys= € o produto Ysi«x ¥s2 que s&o fatores adimensionais que dependem do risco de incéndio e determinados
respectivamente, pela equagao D2 e Tabela D2

W — é um fator adimensional associado a ventilagdo do ambiente e a altura do compartimento analisado,
determinado conforme equagéo D3.

TABELA D1 - FATORES DAS MEDIDAS DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO

VALORES DE  yn1 Yn2 Yn3

Existéncia de chuveiros automaticos . .. Existéncia de deteccéo
Brigada contra incéndio (yn2) ”
(yn1) automatica (yns)

0,60 0,90 0,90

Obs.:Na auséncia de algum meio de protecao indicado na tabela acima, adotar o respectivo y,igual a 1.

EQUAGAO PARA A DETERMINAGAO DO “Y.”

ys1 =1+ A¢(h +3)

10° (Eq. D2)

Onde:

1 < 'Ys1 < 3
Af — area de piso do compartimento analisado (m?)
h — altura do piso habitavel mais alto do edificio (m)

13
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TABELA D2 - RISCO DE ATIVAGAO (Vs2)

RISCO DE

VALORES DE ys2 ATIVAS}AO DO EXEMPLOS DE OCUPAGAO
INCENDIO

0,85 Pequena Escola, galeria de arte, parque aquatico, igreja, museu

Biblioteca, cinema, correio, consultério médico, escritorio,
farmacia, frigorifico, hotel, livraria, hospital, laboratério
fotografico, industria de papel, oficina elétrica ou mecanica,

1,0 Normal S . )
residéncia, restaurante, teatro, depdsitos de: produtos
farmacéuticos, bebidas alcodlicas, venda de acessorios de
automoveis, depoésitos em geral

1,2 Média Montagem de automdéveis, hangar, indistria mecanica

1,5 Alta Laboratoério quimico, oficina de pintura de automoéveis

Nota: as ocupacgdes nao relacionadas poderao ser enquadradas por similaridade.

EQUAGAO PARA A DETERMINAGAO DO “W”

(Eq. D3)

e e Ay ) 4 N
0,3 90 |04- —
6 L Ar

W= |— < 0,62 + - > > 0,5
H Ay Ay

1+125 | 1+10 —

. \_ Ap Ay Y,

Nota: limite de aplica¢io da Eq. D3: 0,025 < A4, < 0,25
Ay

Onde:

H — altura do compartimento (m)

A, — area de ventilagéo vertical (janelas, portas e similares) (m?)
A, — area de ventilagdo horizontal - piso (m?)

A — area de piso do compartimento analisado (m?)

14
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